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AMATEUR TELEVISIE ZENDER
VOOR DE 13 CM BAND :

Voor het bouwen van zenders is tegenwoordig heel wat vakmanschap vereist, kijk alleen
maar naar de SMD-componenten, die moetje met vaste hand en een goede soldeerbout sol-
deren. Alles wordt steeds kleiner en beter, maar het budget moet dit wel toe kunnen laten.
Voor de amateurs met een klein budget heb ik een bouwprojectje samengesteld dat
makkelijk te bouwen is. Het bestaande ontwerp is, nadat ik het van PA3FZB gekregen had,
aangepast aan de wensen van de gebruikers. Zo kan deze zender die heel stabiel is en een
output heeft van 300mW, aangesloten worden op een PLL, zodat de frequentie naar keuze
ingesteld kan worden.

De bouw en de layout van het PLL worden in een volgend nummer beschreven.
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DE BOUW

Op de 13 cm-print, die dubbelzijdig is, wordt voor T3 een gaatje van 22 mm ¢ en voor T1, s
T4 en T5 een gat van 5 mm ¢ geboord. De centers voor deze gaatjes zijn aangegeven op het

sporenplan, T1, T3, T4 en T5 en de SMD-componenten worden op het sporenplan geplaatst.

Alle gaatjes die geboord zijn, worden verzonken op het massavlak (met uitzondering van T1,

T3, T4 en T5).
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Soldeer nu het printje in het blikje. Waar men op moet letten zijn de weerstanden RS en
R9, deze weerstanden zweven boven de print, 0,3mm tussen R en print , kijk goed naar
de component opstelling en het schema, soldeer deze dan exact hetzelfde. Aan de kant van
T1 wordt aan weerstand R8 een spoel (oogje) van 3mm gemaakt. Weerstand R1 is niet
getekend maar ligt schuin naast de sky-trimmer naar het C-tje.

Steek dus eerst alle componenten door de print en let op het sky-trimmertje deze staat ook
scheef t.o.v. R1, het past allemaal precies.

HET AFREGELEN

Sluit de bodemplaat, zet alle sky-trimmers op minimale capaciteit, zet de loper van VR2 en
VR3 naar massa. Sluit tussen de voeding en de print een milli-ampéremeter aan en zet het
bereik op ca 200mA. Sluit alleen 12V aan op de oscillator en niet het versterker gedeelte.
Regel VRI af op 2420 Mhz er moet nu een stroom lopen van ca. 80mA. Koppel daarna de
oscillator los en sluit de versterker aan (andere doorvoer) en plaats een dummyload op de
uitgang. Er moet nu een stroom van 20mA lopen, draai VR2 op tot de stroom 40mA
geworden is, draai daarna VR3 op tot de stroom 60mA is. Zet nu ook de spanning op de
oscillator en regel de 4 sky-trimmers bij de versterker af op max. output met behulp van een
absorptie-wattmeter of swr/power meter tussen eindtrap en dummyload, let wel op het max.
frequentiebereik van deze apparatuur. Als alles goed staat wordt de schakeling warm en trekt
ca 250mA. U kunt het vanzelfsprekend ook bij de NVRA (laten) afregelen!!

NB.

Ingeval de oscillator de gewenste frequentie niet haalt of bij het afregelen plotseling
terugvalt naar een lagere frequentie verdient het aanbeveling om op het eilandje waar
D1,D2,Dr1,VC en R1 samenkomen een extra hoeveelheid soldeer aan te brengen tussen de
aansluitdraden op de componentzijde.

ONDERDELENLIJST
1x R1 100kQ Ix CT Trapeze InF
2x R3,6 10kQ 7x C InF
3x R 5,10, 12 100Q 1x Dr 1 0,15pH
2x R 8,9 10Q Ix Dr 2 0,22pH
2x R 11, 13 1kQ Ix T1 BFR90A
1x R 14 27Q % T2,6 78L10
1x R 15 SMD 47Q 1x T3 MSAO0885
1x VR 1 100kQ 1x T4 BFG195
1x VR 2 1kQ 1x TS BFG34
1x VR 3 500Q 5x D IN4148
1x Cl1 10pF 2x D1,2 BB405 ;
1x C2 0.47pF 5x VvC 1-5 pF
2x C3,9 1pF 3x Doorvoer C.. InF
2x C4,10 10nF 1x SMA Coax chassis "PLL"
4x C 5,6,7,8 SMD 8,2pF Ix Tulp chassis "BB-signaal"
1x C11 SMD 10pF 1x Dubbelzijdige print

Ix Blikken kastje N3 55x148mm 30mm hoog
1x SMA of BNC chassis t.b.v. Output signaal
Edwin Band
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