Een actieve veldsterktemeter

Al in 1991 plaatsten wij deze schakeling van
een actieve veldsterktemeter. Aangezien de
NVRA vossenjachten weer nieuwe deelnemers
trekken, leek het ons wenselijk om dit ont-
werp nogmaals te publiceren. Het geheel valt
als compleet bouwpakket te bestellen en
bestaat uit een dubbelzijdig verzilverde print
inclusief alle onderdelen (exclusief meter en
kastje). De prijs is echter niet die meer van
1991 maar van nu, namelijk fl. 27,50

Zij die wel eens hebben deelgenomen aan een
vossenjacht, zullen wel eens gemerkt hebben
dat alles prima gaat, totdat de meter rechts
in de hoek vastloopt. Natuurlijk een verzwak-
ker en het verwijderen van de antenne biedt
nog even uitstel, maar wat te doen als dat
allemaal is gebeurd en we nog steeds niet
weten waar ie nou precies zit? Het hier
beschreven ontwerp maakt het mogelijk uit-
stekende peilingen te verrichten vanaf 500
meter tot aan de vos. Met maar liefst 1 of 2
Volt aan de antenne ingang is het nog steeds
mogelijk om de vos te uitpeilen en wel tot op
de meter nauwkeurig.

De schakeling (zie figuur 1) werkt als een
breedbandige versterker binnen de tweeme-
ter band en beschikt over slechts twee bedie-
ningsorganen, namelijk een aan/uit schake-
laar en een regelaar waarmee de mate van
versterking of verzwakking kan worden inge-
steld. De schakeling is ondergebracht op een
dubbelzijdige printplaat met de afmeting 106
mm bij 42 mm. De zijde waarop de onderde-
len zijn aangebracht fungeert tevens als mas-
savlak. Het verdient uiteraard de voorkeur om
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de schakeling onder te brengen in een meta-
len behuizing. Behalve de print en een poten-
tiometer, hebben we nog een meter, een
dubbele aan/uit schakelaar en een antenne
chassisdeel (BNC) nodig, alsmede twee 9
volts batterijen.

De schakeling bestaat uit twee HF-trappen
welke beide zijn uitgerust met een Dual-gate
Mosfet van het type BF9oo. Het versterkte sig-
naal wordt na gelijkrichting toegevoerd aan
IC1, welke tevens als impedantie omvormer
fungeert. Het laag ohmig gelijkgerichte sig-
naal wordt vervolgens door IC2 versterkt,
waarna de gemeten veldsterkte op de meter
zichtbaar gemaakt wordt. De versterking of
de verzwakking wordt ingesteld middels de
potentiometer en wel op twee verschillende
manieren. De spanning op de loper van Rié
kan traploos worden ingesteld tussen +9 Volt
en —9 Volt. Deze spanning wordt toegevoerd
aan de spanningsdelers R3/R1 en R9/Ré welke
op hun beurt de G2 spanningen van de
Mosfets bepalen. Zodoende verkrijgen wij
hier spanningen variérend tussen +2,5 Volt
(maximale gevoeligheid) en —2,5 Volt (maxi-
male verzwakking). Indien de FET's op G2
worden voorzien van 2,5 Volt negatief, wordt
al een demping verkregen van 70 dB. Echter
70 dB is vaak nog niet voldoende. Om nog
meer demping te verkrijgen wordt ook nog
eens de versterking van de gelijkspannings-
versterker IC2 verminderd. Hiervoor zorgt de
FET T3 een BF245C. Zolang de spanning op
punt 3 "= o Volt is, spert D3 en schermt de
gate of voor positieve spanning. Zo gauw
echter de spanning op punt 3 negatief wordt,
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gaat D3 geleiden, waarna T3 bij ongeveer —
Volt volledig zal gaan sperren. De Drain-
Source overgang wordt dan zeer hoog ohmig.
Deze hoog ohmige ‘Drain-Source weerstand’
tezamen met Ri3 bepaalt de mate van span-
ningsversterking van IC2. Deze versterking
neemt steeds meer af naarmate T3 verder
spert. We moeten er op letten dat we wel een
BF245C type nemen en geen A of B uitvoering.
Deze A of B uitvoeringen zijn vanwege hun
geringe steilheid voor onze veldsterktemeter
niet geschikt. De totale demping welke op
deze wijze wordt verkregen bedraagt maar
liefst 85 dB. Met de instelpotmeter R4 kan het
nulpunt van de meter worden ingesteld. De
weerstanden R2 en R7 verhinderen eventuele
hinderlijke oscillatie effecten.

Doen zich geen neigingen tot oscilleren voor,
dan kunnen deze weerstanden ook over-
brugd worden, waardoor een nog hogere
gevoeligheid ontstaat. Ook mag Ri3 tot 220
kohm (max. 330 kOhm) verhoogd worden.
Hierdoor kan echter wel een grotere nulpunt
drift van de meter ontstaan, vooral bij grote
temperatuurverschillen.

Het feit dat de schakeling twee batterijen
nodig heeft van 9 Volt kan op zich als een
nadeel worden beschouwd. Deze keuze biedt
echter ook voordelen, zoals een stabiele wer-
king van de twee IC’s, waardoor geen nadeli-
ge spanningen ontstaan welke de nulpuntin-
stelling van de meter kunnen beinvioeden.
De veldsterktemeter zal onverzwakt moeten
gaan uitslaan bij ongeveer 50 uV op de
antenne-ingang. De meter zal eveneens
onverzwakt bij 250 uV volledige uitslag ver-
tonen. Zoals al eerder is vermeld kan een
demping van ongeveer 85 dB worden bereikt.
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De stroomopname bedraagt minimale en
maximale gevoeligheid:

+9 Volt batterij: 3 mA resp. 10 mA
-9 Volt batterij: 4 mA resp. 3 mA

De meter werkt nog bij een klemspanning
van 6 Volt. De batterij voor de negatieve
spanning zal ongeveer 2 maal langer meegaan
dan de batterij voor de positieve spanning.

De opbouw (zie figuur 2):

De schakeling wordt opgebouwd op een
dubbelzijdige print. De onderdelen worden
aangebracht op de verzilverde koperzijde.
Eerst boren we vanaf de sporenzijde alle gaatjes
welke doormiddel van sporen met elkaar ver-
bonden zijn. Daarna worden deze ‘sporen
gaatjes’ aan de onderdeelzijde (= volledige
koperzijde) opgeruimd met een 4 mm boor.
‘Soevereinen’ heet dit met een mooi woord.
Vervolgens boren wij de gaatjes welke niet
middels sporen met elkaar zijn verbonden.
Deze gaatjes worden uiteraard niet aan de
koperzijde opgeruimd. Bij het plaatsen van
de onderdelen letten we er op, dat de onder-
delen in de niet opgeruimde gaatjes tevens
aan het massavlak worden gesoldeerd. In
figuur 2 zijn deze plaatsen herkenbaar aan
het gesloten rondje.
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Onderdelenlijst:

T, T2 BF960
T3 BF245C (belangrijk alleen het C type gebruiken)
h, 12 741 (8 polig DIL)
D1, D2 AAN8
D3 IN4ILS
L, L2, L3 6 windingen van 1 mm verzilverd draad, diameter 4 mm,
na het wikkelen spoel uittrekken tot 10 mm lengte.
Bij Li zit de aftakking 2 windingen vanaf de ‘koude kant’.
Trimmers 3 maal 22 pF (Valvo groen)
L7 9 maal keramisch steek 2,5 mm
1o pF 2 maal keramisch steek 2,5 mm
10 uf 2 maal Elco 16 Volt steek 2,5 mm
RI, R6 10 kOhm steek 10 mm
R2, R7 33 Ohm steek 10 mm
R3, R9 27 kOhm steek 10 mm
R4, Rs, RIO, R 180 kOhm steek 10 mm
R8, RI0, Ril, R12, Ri3, RiI5 100 kOhm steek 10 mm
Ri 10 kOhm instelpotmeter
BNC chassisdeel I maal
Meter I maal ( 50 uA tot 1 mA)
Potentiometer 1 maak 47 kOhm Lineair met dubbele aan/uit schakelaar
Kastje I maal

De waarde van Ris moet experimenteel wor-
den bepaald, omdat deze afhankelijk is van
de toegepaste meter.

Bij 5 Volt op pen 6 van IC2 zal een meter met
een bereik van 1 mA volledig uitslaan.

Indien we een potentiometer met een dub-
bele schakelaar weten te bemachtigen, kan
deze zowel als aan/uit schakelaar fungeren,
alsmede voor het instellen van de verzwak-
king als versterking.
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De print ongeboord en compleet met alle
onderdelen (exclusief kastje en meter) is
onder het nummer Ci verkrijgbaar bij de
NVRA Printservice voor fl. 27,50

zie ook volgende bladzijde !!!
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